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名称(TITLE)
JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY,LTD. 

(SJ113152)
PULL BAR プルバー

COVER SHELL カバーシェル
(SJ112816)

符号
NO.

名　　　称
DESCRIPTION

個　数
QTY.

材　　料
MATERIAL

仕　上
FINISH

備　　考
REMARKS

3 BASE SHELL
ベースシェル 1 COPPER ALLOY

銅合金
GOLD OVER NICKEL
Ni上Auめっき ―

2 INSULATOR
インシュレータ 1 HEAT RESISTING PLASTIC

耐熱性プラスチック ― COLOR:BLACK
色相：黒

1 CONTACT
コンタクト 50 COPPER ALLOY

銅合金
GOLD OVER NICKEL
Ni上Auめっき ―

版数
VER.

年月日
D A T E CN NO.

　　　　　　　　変 更 内 容
　　　　　　　　DESCRIPTION

製　図
DR.

担　当
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承　認
APPD.

SERIES

No. OF CONTACT

PLATING SPECIFICATION OF CONTACT AND TERMINAL AREA

HJ1P050MA1

PLUG TYPE

FORM OF TERMINAL

Nomenclature
命名法

MODIFICATION CODE
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